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Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung, die der technischen
Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse dienen,

behalten wir uns vor.
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Anhang:

Stromlaufplédne, Darstellung der gedruckten Leiterplatten und
Schaltteillisten siehe 1414.,006-00001 Ra 1 Band 2



Allgemeine Hinwelse

Das Netzgerdt hat eine nicint abachaltbare Netzzufithrung.
Demzufolge liegt die NWetzspannung am Hetztransformator
solange an, bis der Netzstecker gesogen wird.

Aullerhalb desa Gehduses darf cas Netzgerdt nur iiber einen
Trenntransformator betrieben werden,

Der Ersatzteilbedarf ist m3glichst vom Gerdtehersteller
zu beziehen., Dae Ersatziellsortiment ist aus den Ersatz-
teillisten El 1

Reparaturanleit

und E1 3 (enthalten im Band » dieser
ung) zw entnehmen.
Kondensatoren, Widerstdnde, Drosselr unc Silizium-Dioden
konnen im Reparaturfall auch von anderen Bezugsquellen

‘verwendet werden, wenn diege die gleichen elektrimchen

Werte aufweissasn,

Bei Transgistoren kdnnen Aguivalemtfypen vicht in jadem
Fall eingesetzt werden., '

Integrierte Schaltkreise konnen mit dem gleichen Typ
eines arderen Herstellers ausgetauscht werden.

In den Stromlaufplédnen sind alle flir die Priifung und fiir
den Abgleich notwendigen Stromversorgungswerte, sowie

NF- und HF-Pegel eingetragen, Die Stromlaufpléne befinden
gich im Band 2 dieser Reparaturanleitung.

Reparaturen dirfen nur von ausgebildeten und eingewie~
senen Pachkrdften vorgenommen werden. Gute Kenntnisse
tUber die analoge und digitale integrierte Schaltungs-
technik sowie iiber das allgemeine Verhalten von elektro-

nischen Gerdten bel der Reparatur sind notwendig.

In dieser Reparaturanleitung wird auf eine Grundlagen-
erlduterung verzichtet.

Ziffern denen ein "M" vorgesetzt ist, sind MeBpunkte.
Sie sind im Stromlaufplan eingezeichnet.



Ziffern, denen ein "P" vorgesetzt ist, bezeichnen Ver-
bindungspunkte innerhalb einer Leiterplatte, Im Strom-
laufplan sind diese aber nur mit einer Ziffer (z.B. 365)
gekennzeichnet.

Ziffern, denen ein "Ke" vorgesetzt ist, kennzeichnen
Verbindungen von einer Leiterplatte zur anderen Leiter=-
platte. '

Die Ausgangsspannung des Schaltreglers darf nur < + 1,5 %,
alle anderen Pegel und Spannungen ohne Toleranzangabe
diirfen + 10 % abweichen.

Priifmittel und Priifhilfsmittel

Im hachfolgendem Text der Reparaturanleitung werden nur
die Kurzzeichen der Priif- und Priifhilfsmittel verwendet,

PA Priifaufbau 1476,001-00001
Zum Lieferumfang
des Priifgerdtes gehlren Lief,: VEB Funkwerk K8penick
Adapterkabel und

Priifmittel

ZM Zdéhlfrequenzmesser z.Bo Y 3 - 30
£, = 30 MHz Lief.,: UdSSR
Frequenzgenauigkeit

besser 13:10"7

SMV 1 Selektives Mikrovoltmeter z.B, USVH Rohde u.Schwarz
f = 30 kHz ... 30 MHz

SO Service-~0szillograf z.Bs EO 174 A Impuls-
oszilloskop
Lief.: VEB Rundfunk und
Fernsehen
Karl-Marx-Stadt
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gg = 2 mVaees 1 \
Millivoltmethar

[:P = O’C}" ‘;h?’

Gleichepannungsquelle
belastbar 2 5)0mA

Brummspannungsmesser
T =0,5mV ... 316 V

Belastungswiderstand

Belastungswiderstand

Belastungswiderstand > 4 A

3telltrafo mit Spannungsmesser

7+Bs SMLE Rohde u.Schwarz

7,5 OSMLR Rochde und Schwarsz

GF 20
VEB Prédcitronic
Dresden

ZeBa
Lief.:

z.B. MV 20
Lief.: VEB Pracitronic
Dresden

ZcBo URV 3-2
VER MefBelektronik
Berlin

.
daf,:

TG 1
TPW Thalheim

20 - 35 V ZoBo 3

Lief.:

QRV 2
VEB Funkwerk Dresden

ZeBe
Lief.:

5,1 Ohm 2 % 5 W
120 Ohm 5 % 2 W

12 Ohm - 30 Ohm
z.B, RT 250/10
Lief.: TPW Thalheim

Gleichspannungsquelle 12 V (10,8 ... 13,8) V

belastbar mit 6 A

Gleichspannungsquelle 24 V (21,6 ... 27,2) V

belastbar mit 3 A



R 4  Abschluliwiderstand 2 x 91 Ohm 0,5 W 1 % Paralielschaliung
RS Belastungswiderstand 1 kOhm 0,125 W 10 %
R 6 Belastungswiderstand 60 Ohm 0,i25 W 10 %
R 7 Belastungswiderstand 200 Ohm 0,125 W 5 %
R 8 Belastungswiderstand 2 kOhm 0,125 W 5 %
R 9 Belastungswiderstand 1 kOhm 0,125 W 5 %

c 1 Kondensator RDPL - V 10/50 = 160 TGL 24098

Z0 Zwelstrahloszillograf z.B. 0G 2-30
Lief.: VEB MeBelektronik

Berlin
Ma 1 Universalmesser 7.0, W 77
20 kOhm/V Lief.: VEB Elektru~aApparate-

Werke Berlin-Treptow

Ms 2 Universalmesser z.B. UM IV
100 kOhm/V Lief.: VEB Elektro-Apparate=-
Werke Berlin-Treptow

Ms 4 Universalmesser z.,B., UM IV
100 kOhm/V Lief.: VEB Elektro-Apparate-
Werke Berlin-Treptow

Bedingt notwendige Priifmittel

TG 2 Tongenerator
Gleicher Typ wie TG 1

SMV2 Selektives Mikrovoltmeter z.,B. USVV Rohde und Schwarsz
f =(30. ™) .3000) MHZ

- 1O =



AL Analysiergerdt
bestehend aus:

MeBzusatz FWB BmW 06830-00 140
Indikator Z+.Be Mu 211=22
Lief.: VEB Fernmeldewerk
Leipzig
UG 1 UKW~Generator ZeBe. 2002 a

Lief.: VEB Funkwerk Erfurt

DG 1 Dampfungsglied 1444 ,005-0C001 v 2(4) Anlage 5
Lief.: VEB Funkwerk Kopenick

Hinweise zur Demontage und Montage

Nach Abnahme der Gehdusekappe des Sende-Empfangsgerdtes
aind sdmtliche Baugruppen zugdnglich.

Die Kassetten "Frequenz-und Signalaufbereitung" k&nnen
ausgeschwenkt werden,

Die Leiterplatten der Kassetten sind nach Abnehmen der
Kasséttendeckel von beiden Seiten zugdnglich. Werden beide
Kassetten ausgeschwenkt, ist die Montageplatte frei und
die Baugruppe "Schaltregler" kann ausgebaut und gedffnet
werden. Dazu sind die zwel Befestigungsschrauben zu losen
und die Verbindungsleitung +5 V zu trennen.

Weitere Hinweise filir die Reparatur des Leistungsverstdrkers
gsiehe Pkt. 5.4.

Die Stromversorgungsbaugruppen, Netzgerdt und Gleichspannungs-
wandler, kdnnen nach Losen der Jeweils 6 Befestigungsschrauben
und die Montageplatte des Batterieteils nach Ldsen der

2 Rdndelmuttern aus dem Gehduse genommen werden.

- Bei Demontagearbeiten sind die auf Blatt 1. bis 1’ darge-

stellten Abbildungen zu beachten.

- 11 -



SHohraubverbindungen,

Pfeile ( ——-w ) kennzeichnen

Striche ( ~-—-- } kennzeichnen Lotverbiundungen baw.

gind Bezugsstriche fiir Bautel e,

( M ) Dieses Zeichen bedsutet, dal eine Sicherungsaschei-

be zu entfernen ist.

Die Ziffern geben die Re henfolige der Arheltaginge an,

Doppelt gezeichnete Pfeile ( % ) bhaw, ( o> )
zeigen die Bewegungsrichtung =n,

Kassetten zum
Ausschwenken
1l6sen
































































































































































































































































































